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ЗА НАС 
Нашата компания Tecnología Dinámica en Implementos (TDI|PowerAttachments) е създадена 

през 1998 г. с твърдото намерение да обслужва нарастващото търсене на 

висококачествени прикачни устройства на националния и международния пазар.  

Повече от 20 години се занимаваме изключително с производството и продажбата  на 

прикачен инвентар, а човекът, създал и разработил този комплект прикачен инвентар, е г -н 

Даниел Льорет, професионалист с над 50-годишен опит в областта на машините за земни 

работи и пионер в проектирането, производството и усъвършенстването на прикачен  

инвентар и инструменти за товарачи с плъзгащо се кормило.  

С повече от 30 различни приставки и десетки налични модели, TDI|PowerAttachments 

гарантира на своите клиенти избора на най-подходящата приставка за работа и най-

подходящата за вашата машина. 

TDI|PowerAttachments продължава да разработва и подобрява продуктите си, подпомагана от 

нашия технически офис, използването на най-новите CAD/CAM технологии и опита на Даниел 

Льорет. 

Имаме бърз и ефективен сервиз за части след продажба, който може да достави почти 

всички части за 24 часа. Поставяме специален акцент върху бързото решаване на 

проблемите, които биха могли да се появят при нашите прикачни устройства, защото сме 

съпричастни към нашите клиенти и към проблемите и паричните разходи, свързани с 

обездвижването на машината поради повреда. 

 

TDI - ИСТОРИЯ НА ЗАХРАНВАЩИТЕ УСТРОЙСТВА 
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ПРИСТАВКИ,  
ПОДХОДЯЩИ ЗА: 

SSL Шлифовъчни товарачи CT
L 

Компактни верижни 
товарачи 

CB
L 

Компактни багер-товарачи: 
L-товарач | B-багер 

CWL Компактни колесни товарачи TH Телескопични товарачи BL 
Багер-товарачи: 
L-товарач | B-багер 

WL Колесни товарачи FLT Камиони с вилица lik EX
C 

Багери: 
0'8 тона до 12 тона. 
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БАКШОПОВЕ 

 

БАГЕР С ФИКСИРАНО РАМО 

 

Преобразувайте вашия товарач в мощен, гъвкав и ефективен багер, специално проектиран за 

изкопни работи в строителството, общественото строителство, поддръжката на градини, зелени 

площи и др. 

Показан: TDI-275 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Странична смяна с хидравлично блокиране. 

• Спомагателна хидравлична линия за аксесоари 
(чукове, шнекове и др.). 

• Ръкохватки за управление в кабината на товарача 
с плъзгащо се колело, с 2 ръчни лоста за 8-те 
основни движения, 2 за стабилизаторите, 1 за 
допълнителната хидравлична линия и 1 
ръкохватка за блокиране на страничната смяна. 

• Включена кофа с дължина 400 мм ( CRS-400). 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. P+T. 

• Прикрепете комплект за всеки плъзгащ се 

товарач. 

ВАРИАНТИ 

1700 мм. шаси. TDI-W17 (1). 

1500 мм. шаси. TDI-W15 (2). 
Версия с външна кабина 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 
SSL седалка и 

поставка за 
крака. TDI-
SEAT. 

TH  

 

Показан: EBF-185 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Хидравличен цилиндър за тежки условия на 
работа. 
Включена кофа с дължина 400 мм ( CRS-400). 
Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. A+B. 
ISO 24410 за прикачване на рама тип 
Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Няма ISO рамка за закрепване към мини челен 

товарач. ENOSSLU. 

• Прикрепете рамката за телескопични товарачи 
и колесни товарачи. 

ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL TH     

МОДЕЛ EBF-185 

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА 
mm 1850 

ВЪРТЕНЕ НА КОФАТА 
º 215º 

ХОРИЗОНТАЛЕН ОБХВАТ 
mm 1950 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 76 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1160 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 172 

ОБЩА ДЪЛЖИНА 
mm 1770 

ТЕГЛО 
kg 200 

 
КОФИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Показан: CRS-XXX 

 
 

  
ERA-TDI КОМПЛЕКТ-BERCRL-1000 

ФУНКЦИИ 

• Кофи с нож против износване. 
 
• Закрепващи се зъби. TDI-TTH. 

 
• Ръчен бърз съединител с два щифта. 

ERM-TDI. 

• Автоматичен бърз съединител с два 
щифта. ERA-TDI. 

 
• Комплект допълнителни щифтове. KIT-BER. 

MODEL CRS-200 CRS-250 CRS-300 CRS-400 CRS-500 CRS-600 CRL-
1000 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 200 250 300 400 500 600 1000 

КАПАЦИТЕТ НА 
SAE 

m³ 0.030 0.038 0.045 0.060 0.075 0.090 0.115 

ЗЪБИ 
# 2 2 3 3 4 5 0 

ТЕГЛО 
kg 33 35 40 46 52 59 65 

 

МОДЕЛ TDI-275 TDI-300 TDI-325 

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА 
mm 2750 3000 3250 

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА 
mm 3500 3750 4000 

ВИСОЧИНА НА 

ИЗХВЪРЛЯНЕ mm 2400 2650 2900 

ХОРИЗОНТАЛЕН ОБХВАТ 
mm 3650 3900 4150 

ШИРИНА НА ШАСИТО STD | 

OPT mm 1500 | 1700(1) 1500 | 1700(1) 1700 | 1500(2) 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 30 ~ 85 30 ~ 85 30 ~ 85 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 172 ~ 207 172 ~ 207 172 ~ 207 

ТЕГЛО 
kg 725 775 825 
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ИНДУСТРИАЛНИ МЕТАЧНИ 

МАШИНИ 

 

ИНДУСТРИАЛНИ МЕТАЧНИ 

МАШИНИ 

 
 
 

 

  

МОНТАЖНИ СКОБИ И РАМКИ 

EB-FRK EB-SSL 

  
ФУНКЦИИ 
• Прикрепване с ISO 24410 тип рамка към челни товарачи 
• Тегло: 60 кг. 

EB-CWL EB-TEL 

  
ФУНКЦИИ 
• Рамка за монтиране към телескопичен товарач. 
• Тегло: Зависи от модела. 

 

Показан: BI-1500+EB-FRK 
 

 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Усилена структура върху четирите колела. 

• Предаване чрез хидравличен двигател 
директно към централната ос на четката. 

 
• Кофа с ръб против износване и хидравлично 

отваряне за изхвърляне на отпадъка във 
височина: в контейнер за боклук, самосвал и 
др. 

 
• Централна четка, съставена от 

полипропиленови дискове "без 
разделител". 

• Гумен щит против прах. 

• Хидравлични връзки за носещата машина. 
A+B. 

 
• Флотираща връзка за монтажни скоби|рамки. 

ВАРИАНТИ 

• Смесена централна четка поли|стомана. BI-
MX12|15|20. 

• Специални колела.  
АДАПТИВЕН А/ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH FLT   

 

Индустриални метачни машини, идеални за ефективно почистване и поддръжка на закрити и 

открити пространства, където доброто завършване е много важно, например площади, 

паркинги, пътища, складове и др. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЧЕТКИ 

CL-BI-DE | CL-BI-IZ SR-BI-90 SR-CL-BI 

   
ФУНКЦИИ 

• Хидравлична дясна | 
комплект четки за лява 
страна, смесени, с 
диаметър 550 мм. 

• Тегло: 20 кг. 

ФУНКЦИИ 

• Комплект за оросяване с 
резервоар за 90 литра 
вода, помпа 12v.|*24v., 
пръскачка за вода. 

• Тегло: 10 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Комплект за оросяване с 
вода за странична четка. 

• Тегло: 1 кг. 

CP-NO55 CC-A550 CL-PA55 | CL-P550 | CL-A550 

   
ФУНКЦИИ 
• Диск за полиетиленови четки 
без разделител. 

• Тегло: 0,80 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Стоманен диск с четка. 
• Тегло: 1,1 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Странична четка: смесена | 
poly. | стомана. 

• Тегло: 7,5 | 6,5 | 8,5 кг. 

 

МОДЕЛ BI-1200 BI-1500 BI-2000 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1200 1500 2000 

ШИРИНА + 1 СТРАНИЧНА 

ЧЕТКА mm 1500 1800 2300 

ШИРИНА + 2 СТРАНИЧНИ 

ЧЕТКИ mm 1800 2100 2600 

Ø | КОЛИЧЕСТВО ЧЕТКИ 
mm | # 550 | 23 550 | 29 550 | 39 

КАПАЦИТЕТ 
lts 120 150 200 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 23 ~ 76 23 ~ 76 23 ~ 76 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 172 172 172 

ТЕГЛО 
kg 320 370 450 
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БРОМ БУКЕТИ 

 

БРОМ БУКЕТИ 

 

Кофи за метли, предназначени за метене, почистване и разпръскване в строителството, 

обществените работи и др., както и за събиране на фрезован материал при ремонт и поддръжка 

на пътища и улици. 

Показан: BT-1550 

 
 

 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Изключително подсилено острие против 
износване. 

• Предаване чрез хидравличен двигател и верига 
към централната четка. 

• Съединения на четките от полипропиленови 
дискове. 

• Свалящ се преден капак против прах с гумен щит 
против отломки. 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. A+B. 

• ISO 24410 за прикачване на рама тип 
Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Болт за закрепване и реверсивно острие. CR-BT## 
| CR-BR##. 2 хидравлични мотора в моделите BR. 
BR-2MH. NO ISO Прикрепете рамката за 
компактния товарач U ENOSSL 
Закрепване с рамка за телескопични товарачи, 
багери и колесни товарачи. ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL  

 

МОДЕЛ BR-2000 BR-2250 BR-2500 BR-2750 BR-3000 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 2000 2250 2500 2750 3000 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 2180 2430 2680 2930 3180 

Ø | КОЛИЧЕСТВО ЧЕТКИ 
mm | # 610 | 47 610 | 53 610 | 59 610 | 65 610 | 71 

КАПАЦИТЕТ 
lts 550 600 650 700 750 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 224 224 224 224 224 

ТЕГЛО 
kg 575 625 690 760 830 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЧЕТКИ 

CL-BT-DE | CL-BR-DE SR-N125 | SR-R125 SR-CL-BT | SR-CL-BR 

   
ФУНКЦИИ 
• Комплект хидравлични 
десни четки, смесени 
влакна, с диаметър 550мм. 

• Тегло: 20 кг. | 24 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Комплект за оросяване с 
резервоар за 125 литра 
вода, помпа 12v.|*24v., 
пръскачка за вода. 

• Тегло: 10 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Комплект за оросяване с вода 
за страничната четка. 

• Тегло: 1 кг. 

CC-P550 | CC-P600 CC-A550 | CC-A600 CL-PA55 | CL-P550 | CL-A550 

   
ФУНКЦИИ 
• Полипропиленова дискова четка. 
• Тегло: 0,60 кг. | 0,75 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Стоманена дискова четка. 
• Тегло: 1,1 кг. | 1,4 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Странична четка: смесена | 
poly. | стомана. 

• Тегло: 7,5 | 6,5 | 8,5 кг. 

 

МОДЕЛ BT-1250 BT-1550 BT-1700 BT-1850 BT-2000 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1250 1550 1700 1850 2000 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1400 1700 1850 2000 2150 

Ø | КОЛИЧЕСТВО ЧЕТКИ 
mm | # 560 | 29 560 | 36 560 | 40 560 | 44 560 | 47 

КАПАЦИТЕТ 
lts 270 340 375 410 445 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 172 172 172 172 172 

ТЕГЛО 
kg 295 335 355 370 410 
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ЪГЛОВИ БРУСТОВЕ 

Ъглова метла, приставки, предназначени за почистване на отломки, кал, лек сняг и др. по пътища, 

улици, пътища за достъп, паркинги, в животновъдството и фермите и др. 

 
 
 

 
Показан: BA-2150 

 
 

 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Метла без кофа за събиране на отпадъка. 

• Механично ълово подравняване: Дясно | Ляво. 

• Задвижване с хидравличен двигател и верига към 
централната четка. 

• Четка от съединени полипропиленови дискове. 

• Хидравлични връзки за закрепване към товарач с 
плъзгащ се волан. A+B. 
ISO 24410 рамка за прикачване на рама тип на 
товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Електрохидравлично ъглово нивелиране BA-NGLD 
|BB-NGLD. 
2 хидравлични мотора за моделите BB. BB-2MH. 
Резервни четки: Страница 9. 
Няма ISO рамка за прикрепване към компактен 
товарач. ENOSSLU. 
Рамка за закрепване на телескопични товарачи, 
багери и колесни товарачи. ETHBLWL. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL  

 

 

МОДЕЛ BA-1550 BA-1850 BA-2150 BB-2250 BB-2500 BB-2750 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1550 1850 2150 2250 2500 2750 

ЪГЪЛ НАДЯСНО | НАЛЯВО 
º ±30º ±30º ±30º ±25º ±25º ±25º 

MAX. ЪГЛОВА ШИРИНА 
mm 1345 1605 1865 2040 2285 2495 

Ø | КОЛИЧЕСТВО ЧЕТКИ 
mm | # 560 | 36 560 | 44 560 | 50 610 | 53 610 | 59 610 | 65 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 172 172 172 224 224 224 

ТЕГЛО 
kg 250 300 350 460 500 540 
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СТУДЕНИ РЕНДЕТА ЗА АСФАЛТ 

Предназначена е за фрезоване на асфалт и бетон в строителството, за поддръжка на пътища 

и улици, за складове, за достъп до пътища и др. 

 
 
 

 
Показан: CP41.SL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показан: CP41.EX 

ФУНКЦИИ 

• Предаване чрез директен хидравличен 
двигател Geroller към барабана. 
Странична смяна с хидравлично управление, 
дълбочина и наклон с механично-ръчно 
управление ( SL ). 
Осцилираща опорна рамка, механично-
ръчен контрол на дълбочината ( EX ). 
Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. P+T+D*. 
Фитинги за хидравлични съединения. P+T+D 
(EX). 
ISO 24410 за прикачване на рама тип 
Шлифовъчен товарач (SL). 
Базова плоча с болтове за... 

прикачен инвентар за мотика и багер ( EX ). 

ВАРИАНТИ 

• Водна система 90|125lts., 12vol. помпа, 
разпръсквачи и закрепвания за CP или покрив. 
SR-CP90 | SR-Z125 ( SL). 

• Изберете за бетон. PH-22. 
НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния товарач. 
ENOSSLU. 
Скоба за багери и багери. EEXCVTR (EX). 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL   BL EXC 
 

 

МОДЕЛ CP41.SL CP41.EX 

ШИРИНА НА БАРАБАНА 
mm 406 406 

DEPTH 
mm 0 ~ 127 0 ~ 127 

SIDESHIFT 
mm 660 - 

TILT 
º ±15º - 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН 

ПИКЕЛ PA-18 # 38 38 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 52 ~ 101 52 ~ 101 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 224 ~ 138 224 ~ 138 

ТЕГЛО 
kg 650 400 
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БУЛДОЗЕР | НАКЛОНЕНИ БУЛДОЗЕРНИ НОЖОВЕ 

Булдозер | накланящ се булдозерен нож, разработен за тежки работи като бутане, изстъргване, 

засипване на изкопи и изравняване на терени в строителството, обществените работи, пътната 

поддръжка, градинарството, озеленяването. 

 
 
 

 
Показан: HT-1800 

 

 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Завинтване на болт и реверсивно острие. 
 
• Хидравличен ъглов нож, ляв и десен. 

 
• Хидравличен наклон на острието при моделите 

HT и HTA. 

• Електрически вентил със свързващо окабеляване 
при моделите HT и HTA. 

 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. A+B. 

 
• ISO 24410 за прикачване на рама тип 

Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 
товарач. ENOSSLU. 
Рамка за закрепване на телескопични товарачи, 
багери и колесни товарачи. ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL  

 

 

МОДЕЛ HD-1800 HD-2100 HD-2400 HT-1800 HT-2100 HT-2400 HTA-2400 HTA-2700 

ШИРОЧИНА НА 

ОСТРИЕТО mm 1800 2100 2400 1800 2100 2400 2400 2700 

ЪГЪЛ НАДЯСНО | 

НАЛЯВО º ±30º ±30º ±30º ±30º ±30º ±30º ±20º ±20º 

ЪГЛОВА ШИРИНА 
mm 1560 1820 2080 1560 1820 2080 2250 2530 

TILT 
º - - - ±15º ±15º ±15º ±15º ±15º 

ВИСОЧИНА НА 

ОСТРИЕТО mm 510 510 510 510 510 510 710 710 

МАКСИМАЛНО 

НАЛЯГАНЕ бар 172 172 172 172 172 172 172 172 

ТЕГЛО 
kg 270 293 312 345 385 422 583 625 
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ГРЕЙДЪРИ 

Грейдерът е предназначен за разпръскване на материали, изравнителни работи, подготовка на 

почвата преди полагането на асфалт или настилка. Възможно е да се свърже с лазерна система 

за управление, за да се извършва високопрецизно нивелиране.  

 
 
 

 
Показан: NV-2100 + NV-TOP21 + NV-FLAPS 

 

 

 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Странично преместване, ъглово накланяне и 
наклон на острието с електрохидравлично 
управление. 

• Осцилираща предна опора с 2 свободно въртящи 
се пневматични колела. 

• Включване на хидравличния контролен клапан | 
изключване. 

• Електрическо устройство за управление в кабината 
на превозващата машина. 

• Електрически и хидравлични връзки за SSL. P+T. 

• Рамка за прикрепване ISO 24410 
тип Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Пропорционален хидравличен клапан. NV-
PROPR. 

Горна лента за острието. NV-TOP21|24|25|27. 
Странични капаци за острието с 3 позиции. 
NV-FLAPS. 
Няма ISO рамка за фиксиране към 
компактен товарач. ENOSSLU. 
Рамка за закрепване към телескопични 
товарачи, багери и колесни товарачи. 
ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL   

 

 

МОДЕЛ NV-2100 NV-2400 NV-2500 NV-2700 

ШИРИНА НА ОСТРИЕТО 
mm 2100 2400 2500 2700 

СТРАНИЧНО 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА НОЖА mm ±400 ±400 ±400 ±400 

ЪГЪЛ НАДЯСНО | НАЛЯВО 
º ±34º ±34º ±34º ±34º 

ЪГЛОВА ШИРИНА 
mm 1835 2100 2185 2360 

TILT 
º ±35º ±35º ±35º ±35º 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 30 ~ 76 30 ~ 76 30 ~ 76 30 ~ 76 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 152 ~ 172 152 ~ 172 152 ~ 172 152 ~ 172 

ТЕГЛО 
kg 645 725 760 825 
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ГЛАДКИ ВИБРАЦИОННИ ВАЛЯЦИ 

Високопроизводителен и мощен вибрационен валяк с гладък барабан, специално пригоден за 

работа в пясък, грахови скали, чакъл и др., както и за асфалтови кръпки при поддръжка на 

пътища. 

 
 
 

 
Показан: RL-1550 

 
 

 

 
 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Вибрационен валяк с гладък барабан. 

• Двупосочен с директно предаване на двигателя 
чрез еластична връзка с вала. 

• 12 безшумен блок за абсорбиране на вибрациите. 

• Регулируема стъргалка за гладък валяк. 

• ±15º осцилираща и изместена* рамка за 
закрепване. 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. A+B. 

• Рамка за прикрепване ISO 24410 
тип Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Комплект за оросяване SR-C125: с резервоар с 
вместимост 125 л, помпа 12V и пръскачка с 
разпръсквачи. Регулируем по височина дозерен нож 
RC-BL12|15|18|21. 

• Няма ISO рамка за прикрепване към компактен 
товарач. ENOSSLU. Рамка за монтаж към 
телескопичен товарач, багер или колесвн товарач. 
ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL TPT 
 

 

МОДЕЛ RL-1250 RL-1550 RL-1850 RL-2150 

ШИРОЧИНА НА БАРАБАНА 
mm 1250 1550 1850 2150 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1520 1820 2120 2420 

ДИАМЕТЪР НА БАРАБАНА 
mm 610 610 610 610 

ОБЩА ПРИЛОЖЕНА СИЛА 
kg 5233 5315 5397 5479 

МАКСИМАЛНА ЧЕСТОТА 
Hz|vpm 55 | 3300 55 | 3300 55 | 3300 55 | 3300 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 68 38 ~ 68 38 ~ 68 38 ~ 68 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 152 ~ 207 152 ~ 207 152 ~ 207 152 ~ 207 

ТЕГЛО 
kg 768 850 932 1014 
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ПОДПЛАТЕНИ ВИБРАЦИОННИ ВАЛЯЦИ 

Високопроизводителен и мощен вибрационен валяк с барабан с овчи крак, специално пригоден за 

работа с тежки почви, глина и уплътняване на обратни насипи на глинеста основа при 

поддръжка на пътища, пътеки и горски пътища и др. 

 
 
 

 
Показан: RP-1250 

 
 

 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Вибрационен валяк с барабан с подложки. 

• Двупосочен с директно предаване на двигателя 
чрез еластична връзка с вала. 

• 12 безшумен блок за абсорбиране на вибрациите. 

• Регулируема стъргалка за барабана за крака. 

• ±15º осцилираща и изместена* рамка за 
закрепване. 

• Хидравлични връзки за товарачи със задвижване 
на колела. A+B. 

• ISO 24410 рамка за прикачване към товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Регулируем по височина дозерен нож RC-
BL12|15|18|21. НЕ ISO Прикрепете рамката за 
компактния товарач. ENOSSLU. Рамка за 
закрепване към телескопичен товарач, багер и 
колесен товарач. ETHBLWL. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL TPT 
 

 

МОДЕЛ RP-1250 RP-1550 RP-1850 RP-2150 

ШИРОЧИНА НА БАРАБАНА 
mm 1250 1550 1850 2150 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1520 1820 2120 2420 

ДИАМЕТЪР НА БАРАБАНА 
mm 610 610 610 610 

ОБЩА ПРИЛОЖЕНА СИЛА 
kg 5250 5375 5450 5479 

МАКСИМАЛНА ЧЕСТОТА 
Hz|vpm 55 | 3300 55 | 3300 55 | 3300 55 | 3300 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 68 38 ~ 68 38 ~ 68 38 ~ 68 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 152 ~ 207 152 ~ 207 152 ~ 207 152 ~ 207 

ТЕГЛО 
kg 785 910 985 1088 
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КОФИ НА БЕТОНОБЪРКАЧКИ 

 

КОФИ НА БЕТОНОБЪРКАЧКИ 

 

Бетонобъркачки, подходящи за постигане на хомогенно и бързо смесване на бетон и цимент , 

можете да транспортирате и изхвърляте по лесен и удобен начин, за всякакъв вид работа.  

Показан: CH-S250 

 

 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Предаване чрез хидравличен двигател и 
верига към спиралата. 

• Завинтен защитен капак с режещ механизъм с 
торбички. 

• Хидравлично долно изхвърляне с тръба за 
позициониране. 

• Електрически вентил със свързващо окабеляване. 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. A+B. 

 
• ISO 24410 рамка за прикачване към товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Няма ISO рамка за прикрепване към компактен 
товарач. ENOSSLU. 

• Рамка за закрепване към телескопичен товарач, 
багер и колесен товарач. ETHBLWL. 

• Скоба за багери. EEXCVTR. 
ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL EXC 

 

МОДЕЛ CH-H450 CH-H600 CH-H750 CH-H1000 

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ 
m³ 0.46 0.615 0.732 1.090 

ШИРИНА НА КОФАТА 
mm 1590 1590 1900 2200 

СМЕСИТЕЛЕН ВАЛ Ø 
mm 540 620 620 620 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1750 1750 2060 2360 

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА 

ТОВАРА kg 1714 2135 2500 3550 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 45 ~ 95 76 ~ 130 114 ~ 200 125 ~ 215 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 242 207 242 242 

ТЕГЛО 
kg 595 685 765 925 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ 

CH-SPBL CH-REEL 

  
ФУНКЦИИ 
• Защитен капак с асистирано отваряне и 

хидравличен блок на смесителния вал. 

ФУНКЦИИ 
• 15-метрова макара за електрически кабели за 
телескопични товарачи. 

• Тегло: 5 кг. 

CH-SCRW CH-SLEX 

 

 

ФУНКЦИИ 
• Пластина за закрепване с болт за сменяеми 
скоби, за серия H. - Тегло: Зависи от 
модела. 

ФУНКЦИИ 
• Двойно прикрепена рамка: SSL ISO24410 + 
болтова връзка за багери и багери. - Тегло: В 
зависимост от модела. 

 

МОДЕЛ CH-S150 CH-S200 CH-S250 CH-S300 CH-S350 

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ 
m³ 0.16 0.215 0.26 0.29 0.335 

ШИРИНА НА КОФАТА 
mm 940 1260 1260 1345 1530 

СМЕСИТЕЛЕН ВАЛ Ø 
mm 400 400 480 480 480 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1160 1480 1480 1565 1690 

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА 

ТОВАРА kg 650 810 960 1018 1200 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 23 ~ 80 23 ~ 80 30 ~ 86 38 ~ 90 42 ~ 90 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 207 207 207 242 

ТЕГЛО 
kg 250 295 340 370 425 
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АУГЕРИ 

 

АУГЕРИ 

 
 
 

 

  

АУГЕРНИ БИТОВЕ ПЛАНИРОВЧКА НА КЪЩИ РАЗШИРЕНИЯ 

Показан: BS-0012 
 

 

Показан: EX-0600 
 

 
 

ФУНКЦИИ 

 Усилени свредла за приложения в строителството,    
 промишлеността, градинарството... 

МОДЕЛ SPA-300 МОДЕЛ EX-0600 EX-1000 

ДИАМЕТЪР mm 305 ДЪЛЖИНА 
mm 600 1000 

ДЪЛЖИНА mm 585 
ТЕГЛО 

kg 17 28 ТЕГЛО kg 30 

МОДЕЛ BS-0006 BS-0009 BS-0012 BS-0015 BS-0018 BS-0020 BS-0024 BS-0030 BS-0036 

ДИАМЕТЪР 
mm 152 229 305 381 457 508 610 762 914 

ДЪЛЖИНА 
mm 1170 1170 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 

ЗЪБИ 
# 2+1 4+1 4+1 5+1 6+1 6+1 8+1 10+1 12+1 

ТЕГЛО 
kg 28 42 45 54 68 80 92 125 173 

 

РОТОРИ НА ЗАДВИЖВАЩИЯ БЛОК ФУНКЦИИ 

Показан: ST-1500R 
 

 

• Ротори с висок изходящ въртящ момент и 
мощност чрез планетарна скоростна кутия. 

 
• Предавателна кутия с редови дизайн. 
 
• Кръгъл изходен вал. 
 
• 3 години гаранция. 

 
• Основният комплект шнек се състои от: ротор, 

шнек, монтажна скоба и хидравлични маркучи. 

ВАРИАНТИ 

• Свирки и удължители, следващата страница. 

 
• Смяна на зъбите, следващата страница. 
 
• Рамка за закрепване на телескопични товарачи, 

багери и колесни товарачи. ETHBLWL. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL EXC  

 

Сондажи, подходящи за пробиване на дупки в огради, пътни знаци, стълбове за 

осветление и комунални услуги, фундаменти и много други приложения, които 

изискват вертикално пробиване. 

МОНТАЖНИ РАМКИ, ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА И МАРКУЧИ 

EA-1SSL EA-1EXC EA-1WLD LH-1SSL 
 

 

 

  

 

 
ФУНКЦИИ 
• Рамка за прикачване 

тип ISO SSL. 
• Тегло: 50 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Единично прикачване 
на щифт към стрелата. 

• Тегло: 10 > 20 kg. 

ФУНКЦИИ 
• Заваряване на шнекова 
навесна система. 

• Тегло: 10 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Маркучи и хидравлични 
съединения. 

• Тегло: 5 кг. 

 

МОДЕЛ ST-1000R ST-1500R ST-2000R ST-2500R 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 23 ~ 57 38 ~ 95 57 ~ 114 76 ~ 133 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 242 242 242 224 

СКОРОСТ НА ИЗХОДА 
lpm|rpm 

30 | 48 
57 | 90 

45 | 47 
76 | 78 

57 | 46 
95 | 77 

76 | 48 
114 | 72 

ИЗХОДЕН МОМЕНТ 
бар|nm 

172 | 1727 
242 | 2417 

172 | 2678 
242 | 3753 

172 | 3364 
242 | 4710 

172 | 4317 
224 | 5613 

МАКСИМАЛНА Ø НА 
ШНЕКА mm 610 762 914 914 

ДИАМЕТЪР НА РОТОРА 
mm 260 260 260 260 

Ø НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ 
mm 65 65 65 65 

ТЕГЛО 
kg 65 65 65 70 

 

ЗАМЕСТВАЩИ ЗЪБИ 

DB-S001 DB-S011 DB-S002 DB-S022 

    
ФУНКЦИИ 
• Стандартен страничен 
зъб. 

• Тегло: 0,2 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Страничен зъб с 
твърда облицовка. 

• Тегло: 0,3 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Стандартен централен 
зъб. 

• Тегло: 2,3 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Централен зъб с 
твърда облицовка. 

• Тегло: 2,5 кг. 
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Каналокопатели 

 

Каналокопатели 

 

Високопроизводителни каналокопатели с различни вериги за изкопаване на канали във всякакви 

терени, растителни, смесени или почви, дори много твърди почви с отстраняване на корени. 

Показан: ZC-090S.20 ЗЕМЯ 

 
 
 

 
 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Предаване чрез хидравличен двигател с 
обикновена скоростна кутия към верига. 

• Странично странично преместване с 
механично регулиране. 

• Един или два разпръскващи шнека. 

• Устройство за почистване на траншеи с 
пружинен барабан. 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. P+T. 

• ISO 24410 за прикачване на рама тип 
Шлифовъчен товарач. 

• Предлагат се три версии на веригата, 
следващата страница. 

ВАРИАНТИ 

• Няма ISO рамка монтиране към товарач. 
ENOSSLU. Рамка за закрепване на телескопични 
товарачи, багери и колесни товарачи. ETHBLWL. 
Скоба за багери. 
EEXCVTR. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL EXC  

 

МОДЕЛ ZC-120R ZC-150R ZC-120X 

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА 
mm 1200 1500 1200 

НАЛИЧНИ ШИРИНИ 
cm 15 | 20 | 25 | 

30 
15 | 20 | 25 | 

30 
15 | 20 | 25 | 30 | 

35 

ПИТАНЕ НА ВЕРИГАТА 
инч 2" 2" 2" 

СПОЙЛ АУГЕР 
# 1 1 2 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 57 ~ 114 106 ~ 174 57 ~ 114 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 242 242 242 

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО 
kg 425 485 500 

 НАЛИЧНИ ВЕРИГИ 

ЗЕМЯ MIXED ROCKY 

   
ФУНКЦИИ 
• За мека и чиста почва, със 
стандартни ножове в 50% от 
станциите на веригата. За 
моделите ZC-090M | S. 

ФУНКЦИИ 
• За твърда почва, със 
стандартни и волфрамови 
остриета (30%|70%). 
За моделите ZC-####M | S | H | R 
| X. 

ФУНКЦИИ 
• За много твърди почви, с десет 
остриета във всички станции 
на веригата. 
За моделите ZC-####M | S | H | R 
| X. 

 

МОДЕЛ ZC-090M ZC-090S ZC-120H 

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА 
mm 900 900 1200 

НАЛИЧНИ ШИРИНИ 
cm 10 | 15 | 20 10 | 15 | 20 10 | 15 | 20 | 25 | 

30 

ПИТАНЕ НА ВЕРИГАТА 
инч 1.5/8" 1.5/8" 1.5/8" 

СПОЙЛ АУГЕР 
# 1 1 2 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 38 ~ 76 49 ~ 83 49 ~ 76 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 242 242 242 

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО 
kg 240 300 340 

 

РЕЗЕРВНИ ОСТРИЕТА 

CZ-DER1 | CZ-IZQ1 ZZ-DER1 | CEN1 | IZQ1 CZ-DER2 | CZ-IZQ2 ZZ-DER2 | CEN2 | IZQ2 
 

  

 

        
ФУНКЦИИ 
• Стандартно острие: 
1,5/8" дясно | ляво. 

• Тегло: 0,26 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Волфрамово 
острие: 1,5/8" 
отдясно | център | 
ляво. 

• Тегло: 0,25 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Стандартно 
острие: 2" дясно 
| ляво. 

• Тегло: 0,32 кг. 

ФУНКЦИИ 
• Волфрамово 
острие: 2" 
отдясно | център 
| ляво. 

• Тегло: 0,30 кг. 
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КОСАЧКИ 

Специално подходящ за почистване и смилане на трева, храсти и малки дървета при 
поддръжката и опазването на паркове, градини, парцели, речни брегове, полулесопаркове и др. 

 
 
 

 
Показан: DF-1500+DF-СКИ ФУНКЦИИ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 • Шаси с двойна вътрешна структура. 

• Задвижване с двигател и мултипликаторна 
скоростна кутия с ремъци. 

• Регулируема височина на ролката с Ø170 
мм. 

• Защитни каишки за защита от камъни. 

• Роторът се предлага с лопатки (1) или 
чукчета (2). 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащо 
се кормило. P+T. 

• ISO 24410 рамка за прикачване към 
товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Регулиране на височината на ските. 
DF-SKIS. 

• НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 
товарач. ENOSSLU. 

• Рамка за закрепване на телескопични товарачи, 
багери и колесни товарачи. ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL   

 

 

МОДЕЛ DF-1300 DF-1500 DF-1750 DF-2000 DF-2300 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1280 1480 1730 1980 2280 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1420 1620 1870 2120 2420 

HAMMERS 
# 12 16 18 20 22 

BLADES 
# 36 48 54 60 66 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 42 ~ 53 48 ~ 57 64 ~ 76 79 ~ 91 95 ~ 106 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 ~ 172 207 ~ 172 207 ~ 172 207 ~ 172 207 ~ 172 

ТЕГЛО 
kg 485 505 530 560 700 
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МУЛЧИРАЩИ ГЛАВИ 

 

Специално подходящ за почистване и смилане на трева, храсти и малки дървета при поддържане 

и опазване на крайпътни площи, паркове, градини, парцели, речни брегове, полулесопаркове и 

др. 

 
 
 

 
Показан: CD-T060 ФУНКЦИИ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
• Подсилено шаси с плъзгащи се капаци. 

 
• Задвижване директно от двигателя към 

вала. 
• Антикавитационен клапан, без нужда от 

дренаж. 
• Предпазни ремъци за защита от камъни. 
 
• Роторът се предлага с лопатки (1) или 

чукчета (2). 
 
• Закрепване със скоба с щифт към багери и 

багери. 

ВАРИАНТИ 

• Базова плоча с болтове за бърз куплунг, 
куплунгът не е включен в комплекта. 
CD-PB06|08|10|13. 

• Маркучи и хидравлични съединения. 
LH-1***. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

CBL BL EXC      

 

 

МОДЕЛ CD-T060 CD-T080 CD-T100 CD-T130 

НОСЕЩА МАШИНА 
тон. 1 ~ 3 3 ~ 4.5 4.5 ~ 6 6 ~ 12 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 650 800 1000 1300 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 950 1100 1360 1700 

HAMMERS 
# - 16 20 20 

BLADES 
# 48 48 60 60 

МАКСИМАЛЕН ПОТОК 
lpm 35 55 55 80 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 207 207 207 

ТЕГЛО 
kg 95 150 220 400 
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ГОРСКИ МУЛЧЕРИ 

Предназначен е за раздробяване на дървета и храсти при работа в горите, създаване на 

противопожарни просеки, почистване на речни и пътни участъци, подготовка на терени за 

инсталиране на тръбопроводи, електропроводи и др. 

 
 
 

 
Показан: TF-1650 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Висока здравина и надеждност на шасито. 

• Мощен хидравличен двигател с 5 ремъчни 
предавки. 

• Ротор, оборудван с възвратни лопатки. 

• Височината на мулчиране се регулира с 
помощта на плъзгачите. 

• Задна защитна верига срещу замърсяване. 
Предни предпазни рамена с механично 
регулиране. Хидравлични връзки за товарач 
с плъзгащ се волан. P+T+D. ISO 24410 за 
прикачване на рама тип Шлифовъчен 
товарач. 

ВАРИАНТИ 

• НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 

товарач. ENOSSLU. Закрепване на рамката за 

телескопични товарачи, багери и 
колесни товарачи. ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL BL TH WL    

 

 

МОДЕЛ TF-1650 TF-2000 

РАБОТНА ШИРИНА 

mm 1650 2000 

ОБЩА ШИРИНА 

mm 2090 2440 

BLADES 

# 39 48 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 

lpm 120 ~ 160 120 ~ 160 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 

бар 210 ~ 290 210 ~ 290 

ТЕГЛО 

kg 1005 1310 
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Фрези 

Оборудване за земеделие, градинарство и др., раздробяване на буци, оран, 

подготовка и смесване на земи, компост и други материали. 

 
 
 

 
Показан: RH-1650 

 
 
 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Задвижване с верига към двигателя и 
скоростна кутия. 

• Дълбочината се контролира от страничните 
капаци със ски. 

• Ротор с 4 лопатки за фланец. 
• Разпространен капак с верига. 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. P+T. 
• ISO 24410 за прикачване на рама тип 

Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

  Фланец с 6 лопатки.RH-BR12|14|16|18. 

 
• Няма ISO рамка за закрепване към 

компактен товарач. ENOSSLU. 
ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ RH-1250 RH-1450 RH-1650 RH-1850 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1250 1450 1650 1850 

ОБЩА ШИРИНА 
mm 1440 1640 1840 2040 

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА 
mm 150 150 150 150 

БЛАДЕИ STD|OPT 
# 24 | 36 28 | 42 32 | 48 36 | 54 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 48 ~ 76 48 ~ 76 48 ~ 76 48 ~ 76 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 207 207 207 

ТЕГЛО 
kg 250 275 310 350 
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Гребло за сняг 

Отлично приспособление, подходящо за бързо почистване на сняг по пътища, улици, 

паркинги, площади и т.н., с хидравлично регулиране на ъгъла на острието и антиблокираща 

система чрез пружини. 

 
 
 

 
Показан: HN-1800 

 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Острие с болт и плъзгащи се опори. 
• Острие с хидравлична нивелиране на ъгъла, 

ляво и дясно. 
• Острие с хоризонтално самонивелиране чрез 

пружини. 
• Антиблокираща система с връщане чрез 

пружини. 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. A+B. ISO 24410 за прикачване на рама 
тип Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Полиуретаново острие при повторно 
поставяне на стоманеното. 
HNMP16|18|21|24|27. 

• Осветление и електрическо окабеляване. 
HNMLGH. НЕ ISO Прикрепете рамката 
за компактния товарач. ENOSSLU. 

• Рамка за закрепване на телескопични 
товарачи, багери и колесни товарачи. 
ETHBLWL. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL TH BL WL  

 

 

МОДЕЛ HN-1650 HN-1800 HN-2100 HM-2100 HM-2400 HM-2700 

ШИРИНА НА ОСТРИЕТО 
mm 1650 1800 2100 2100 2400 2700 

ЪГЪЛ НАДЯСНО | НАЛЯВО 
º ±30º ±30º ±30º ±30º ±30º ±30º 

ЪГЛОВА ШИРИНА 
mm 1400 1560 1820 1820 2080 2342 

САМОНИВЕЛИРАЩ СЕ 

НАКЛОН º ±10º ±10º ±10º ±10º ±10º ±10º 

ВИСОЧИНА НА ОСТРИЕТО 
mm 700 700 700 800 800 800 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 207 207 224 224 224 

ТЕГЛО 
kg 260 285 325 385 415 460 
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Роторен снегорин 

Снегорин, идеален за почистване на големи преспи сняг по пътища, улици, алеи, паркинги, 

жилищни райони и т.н., с разстояние на изхвърляне до 15 метра. 

 
 
 

 
Показан: TQ-1800 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

• Задвижване на ротора и витлото с хидравличен 
двигател директно към валовете. 

• Острие и плъзгащи се опори с болтове. 

 
• Улей с електрическо въртене. Вдясно | 

Вляво. 

 
• Дефлектор на улея с механично регулиране. 

 
• Разстояние на издухване на снега до 15 метра. 

 
• Електрическа кутия за управление в кабината на 

превозващата машина. 

 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. P+T. 

 
• ISO 24410 за прикачване на рама тип 

Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

 ПОДХОДЯЩ ЗА: • НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 
товарач. ENOSSLU. SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ TQ-1500 TQ-1800 TQ-2100 

РАБОТНА ШИРИНА 
mm 1500 1800 2100 

ОБЩА ШИРОТА 
mm 1680 1980 2280 

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА 

СНЕГА mm 600 600 600 

УЛЕЙ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ 
º 240º 240º 240º 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ 
lpm 57 ~ 95 64 ~ 110 72 ~ 121 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 
бар 207 ~172 207 ~172 207 ~172 

 ТЕГЛО 
kg 380 410 450 
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Земеделска грапа 

Земеделска грапа за обработка на бали слама, тор и други материали във ферми, 

животновъдни обекти, горски стопанства и др. 

 
 
 

 
Показан: GA-1550 

 
 

 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Здрава структура с основа за шиповете. 

 
• Извити шипове, които могат да се свалят. 

 
• Два подчинени нокътя с четири хапещи зъба. 

 
• Клепачите се задвижват от 2 хидравлични 

цилиндъра. 

 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. A+B. 
 

• ISO 24410 за прикачване на рама тип 
Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 
товарач. ENOSSLU. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ GA-1400 GA-1550 GA-1700 GA-1850 GA-2000 

ОБЩА ШИРИНА 

mm 1400 1550 1700 1850 2000 

КОВАШКИ ШПАЙКОВЕ 

# 9 10 11 11 12 

ДЪЛЖИНА НА 

ШПАЙКОВЕТЕ mm 700 700 700 700 700 

НОКТИ ЗА ПОДЧИНЕНИЕ 

# 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 

бар 224 224 224 224 224 

ТЕГЛО 

kg 268 300 315 335 370 
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ИНДУСТРИАЛНА ГРАПА 

Индустриалните грапи са идеални за пренасяне и отстраняване на материали, като парчета бетон, асфалт, скрап, 

отломки, тръби, стволове на дървета, камъни и др. 

 
 
 

 
Показан: GI-1550 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

• Изключително подсилено острие против 
износване. 

• Две сегментирани защипващи модула с 
четири захващащи щипки. 

• Щипките се задвижват от 2 хидравлични 
цилиндъра. 

• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 
волан. A+B. 

• ISO 24410 рамка за прикачване към 
товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Болт за странични плочи за материали, които 
изискват по-добра изолация. GI-LTRL. 

• НЕ ISO Прикрепете рамката за компактния 
товарач. ENOSSLU. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ GI-1400 GI-1550 GI-1700 GI-1850 GI-2000 

ОБЩА ШИРИНА 

mm 1400 1550 1700 1850 2000 

MAX. КАПАЦИТЕТ + GI-LTRL 

m³ 0.41 0.46 0.49 0.53 0.60 

МАКСИМАЛЕН ОТВОР 

mm 1100 1100 1100 1100 1100 

НОКТИ ЗА ПОДЧИНЕНИЕ 

# 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ 

бар 224 224 224 224 224 

ТЕГЛО 

kg 325 345 353 365 405 
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ПАЛЕТНИ Вилици 

Вилиците за палети са предназначени за безопасно товарене и транспортиране на 

палети в строителството, промишлеността, градинарството, селското стопанство, 

фуражите за животни и др. 

 
 
 

 
Показан: PP-1200 

 

 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Здрави и надеждни, изработени от стомани 
с висока техническа якост. 

• Рамка с опора за закрепване към товарач 
с отлична видимост за оператора. 

• Водачи за странично преместване на 
вилиците с точки за закрепване. 

 
• Две хомологирани вилици тип FEM. 
• Стъпка за улесняване на достъпа до 

носещата машина. 
• ISO 24410 за прикачване на рама тип 

Шлифовъчен товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Различни размери на вилиците.  
• Няма ISO рамка прикрепване към товарач. 

ENOSSLU. ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ PP-1200 PP-2500 

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ 

kg 
 

1200 
 

2500 

ШИРОЧИНА НА РАМКАТА 

mm 
 

1200 
 

1200 

ДЪЛЖИНА НА ВИЛИЦИТЕ 

mm 
 

1000 
 

1000 

РАЗМЕР ВИЛИЦИ 

mm 
 

100 x 30 
 

100 x 40 

ТЕГЛО 

kg 
 

150 
 

175 
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КОФИ С УВЕЛИЧЕН ОБЕМ 

Кофите са подходящи за общи цели при обичайни строителни работи, разрушаване, 

обществени работи, промишленост, животновъдство, озеленяване и др.  

 
 
 

 
Показан: CU-1380 

 
 

 
 

 

ФУНКЦИИ 

• Изключително подсиленн нож против 
износване. 

 
• Извита долна армировка, за по-голяма 

структурна твърдост и лесно изхвърляне. 
 
• Противоплъзгащо се стъпало за достъп до 

носещата машина. 
 
• ISO 24410 за прикачване на рама тип 

Шлифовъчен товарач. 
ВАРИАНТИ 

• Зъби | държачи, които могат да се заваряват. 
CU-TTH. 

 
• Острие с възможност за закрепване с болт и 

обръщане.  
• Няма ISO рамка за прикрепване към товарач. 

ENOSSLU. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ CU-1180 CU-1270 CU-1380 CU-1570 CU-1730 CU-1880 CU-2080 CU-2140 

 
ОБЩА ШИРИНА 

 
mm 

 
1180 

 
1270 

 
1380 

 
1570 

 
1730 

 
1880 

 
2080 

 
2140 

 
КАПАЦИТЕТ НА SAE 

 
m³ 

 
0.30 

 
0.33 

 
0.36 

 
0.41 

 
0.45 

 
0.49 

 
0.54 

 
0.56 

 
ВАРИАНТНИ ЗЪБИ 

 
# 

 
5 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
ТЕГЛО 

 
kg 

 
140 

 
150 

 
160 

 
180 

 
200 

 
225 

 
250 

 
260 
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КОФИ ЗА ЛЕКИ ОБЕМНИ МАТЕРИАЛИ 

Високопрофилните кофи с голям капацитет, подходящи за товарене на зърно, оборски тор, 

пелети и т.н. Високият профил на кофата свежда до минимум проблема с разпиляването на 

материала върху задната част. 

 
 
 

 
Показан: CG-1550 

 
 

 
 

 

ФУНКЦИИ 

 
 
• Изключително подсилен нож против 

износване. 

 
• Извита долна армировка, за по-голяма 

структурна твърдост и лесно сваляне. 
 
• Противоплъзгащо се стъпало за достъп до 

носещата машина. 

 
• ISO 24410 рамка за прикачване към 

товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Няма ISO рамка за прикрепване към товарач. 
ENOSSLU. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ CG-1380 CG-1570 CG-1730 CG-1880 CG-2080 

 
ОБЩА ШИРИНА 

 
mm 

 
1380 

 
1570 

 
1730 

 
1880 

 
2080 

 

ОБЩА ВИСОЧИНА 
 
mm 

 
800 

 
800 

 
800 

 
800 

 
800 

 
КАПАЦИТЕТ НА SAE 

 
m³ 

 
0.79 

 
0.90 

 
0.99 

 
1.07 

 
1.19 

 
ТЕГЛО 

 
kg 

 
187 

 
210 

 
234 

 
254 

 
281 
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4 в 1 кофа 

Кофа с универсален дизайн, подходяща за копаене, товарене и изхвърляне, разстилане, 

подравняване, бутане като булдозер, използвана като грайфер за обработка на материали, в 

строителството, разрушаването, озеленяването и др. 

 
 
 

 
Показан: CM-1550 

 
 

 
 
 

ФУНКЦИИ 

• Изключително подсилено острие против 
износване. 

• Защитени хидравлични цилиндри. 
• Противоплъзгащо се стъпало за достъп до 

носещата машина. 
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се 

волан. A+B. 
• ISO 24410 рамка за прикачване към 

товарач. 

ВАРИАНТИ 

• Завинтени зъби CM-TTH.  
• Острие с възможност за закрепване с 

болт и обръщане.  
• Няма ISO рамка за прикрепване към 

товарач. ENOSSLU. 

ПОДХОДЯЩ ЗА: 

SSL CTL CWL CBL     

 

 

МОДЕЛ CM-1400 CM-1550 CM-1730 CM-1880 CM-2030 

 
ОБЩА ШИРИНА 

 
mm 

 
1400 

 
1550 

 
1730 

 
1880 

 
2030 

 
КАПАЦИТЕТ 

 
m³ 

 
0.33 

 
0.37 

 
0.41 

 
0.45 

 
0.60 

 
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 

 
бар 

 
150 ~ 207 

 
150 ~ 207 

 
150 ~ 207 

 
150 ~ 207 

 
150 ~ 207 

 
ТЕГЛО 

 
kg 

 
330 

 
350 

 
400 

 
440 

 
510 
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УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА 
 
 
 
 

ПОРЪЧКИ 

Поръчката означава приемане на настоящите общи условия за продажба, които са разбрани и 

изрично приети от клиента, освен ако не е посочено друго в писмена форма. Получените 

поръчки от търговските представители трябва да бъдат предварително приети от TDI. 

ТРАНСПОРТ 

Пратките винаги се извършват на риск на клиента. При липса на конкретни инструкции 

пратките се изпращат с транспортните средства, които се считат за най-подходящи. Стоките 

винаги се продават франко завода, със стандартна опаковка, а транспортът се осигурява от 

клиента. Доставянето на стоките от TDI на транспортната компания или директно на клиента 

включва спазване на условията за изпращане и приемане от клиента на рисковете от 

транспорта, дори ако са продадени без такси. 

ДОСТАВКА 

На клиента се предоставят прогнозни срокове за доставка, като той ще бъде информиран за 

възможни забавяния, дължащи се на трети страни или непредвидени стачки. Това не може да 

доведе до искания за обезщетение от страна на клиента. 

ЦЕНИ 

Цените на продуктите са такива, каквито са представени от TDI в тяхната действаща ценова 

листа или в техните оферти. TDI може да прави промени без предизвестие поради промени в 

цената на материалите, труда и други свързани разходи. 

МОДИФИКАЦИИ 

TDI непрекъснато работи за подобряване на цялата си гама от прикачни устройства; 

показаните и описани илюстрации и характеристики са чисто ориентировъчни и TDI си запазва 

правото да прави промени без предизвестие. 

ВРЪЩАНИЯ 

Връщане няма да бъде прието, освен ако не е без такси, и ще се изисква предварително 
разрешение от TDI. 

ГАРАНЦИЯ 

Всички наши продукти имат гаранция срещу дефектна изработка за период от 

дванадесет (12) месеца. Гаранционният срок започва да тече от момента на придобиване 

на оборудването от първия му собственик. 

Гаранцията не покрива: 

-Повреда, причинена от липсата на поддръжка на оборудването от страна на клиента. 

-Повреда на оборудването по време на транспортиране. 

-Повреда, причинена от модификация или промяна на продуктите без разрешение от TDI. 

-Повреда, причинена от неправилно използване на оборудването. 

-Компоненти, подложени на износване. 
TDI си запазва правото да провери дефектните части, преди да реши да пристъпи към 
гаранционната им подмяна. Ако повредата се дължи на производствени дефекти, TDI се 
ангажира да замени тези повредени части с нови, като изключи разходите за труд и/или 
транспорт. Гаранцията в никакъв случай не включва обезщетение поради престой на 
машината. 

ПЛАЩАНИЯ 

Плащанията ще се извършват със средствата и при договорените условия. 

Преустановяването на плащането води до спиране на доставките. След изтичане на осем дни 

от датата на пристигане на стоките при получателя, тези продукти се считат за приети и 

следователно не подлежат на никакви рекламации. 

ЮРИДИЧЕСКА ДЪРЖАВА 

Всички спорове, които могат да възникнат с TDI, ще бъдат отнесени до съда в Гранолерс - 
Барселона, Испания. 
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НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕЛИЯ 
СВЯТ 

 
 
 

 Илюстрациите и характеристиките, 
които са показани и описани, са чисто 
ориентировъчни. TDI си запазва 
правото да прави промени без 
предизвестие. 
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